
VAC anturin mittaus
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Huomioi, että testatessa erik-
seen VAC anturin kuntoa niin
5V jännitettä ei voi suoraan kytkeä 5V
ref nastaan. 5V Ref nastalla tulee olla
virranrajoitusvastus joka rajoittaa virran
maksimissaan 10mA. Kun käytetään 5V
jännitelähdettä niin 100R vastus sarjaan
5Vref nastalle. VAC anturin GND pinni
laitetaan virtalähteen GND:hen ja VAC sig-
naali voidaan mitata tavallisella yleis-
mittarilla V-alueella,  maan ja VAC
signaalin pinnien välistä.  Kun vacuumia
ei ole niin yleismittarin jänniteluku tulee
olla luokkaa 0,5V-0,75V, kun taas anturilla
on koneen tyhjäkäyntivacuumi niin
mittaustuloksen tulee olla luokkaa 4V.
Testauskytkennän voi tehdä reikälevylle,
jolloin piirilevyä ei tarvita. Regulaattori ei
lämpene juurikaan joten erillistä
jäähdytyselementtiä siihen ei tarvita.
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VAC anturia käytetään mittaamaan koneen
alipainetta kaasarikoneissa, anturin
rikkoontuminen antaa yleensä ECM
virhekoodin 34 väärästä VAC signalointi
jännitteestä. Autossa virhekoodit voi
purkaa,  kun yhdistät A-B liittimet ALDL
liittimestä. SES valo näyttää
virhekoodit vilkuttamalla ko.
lamppua. Vikakoodi  34 on
kolme lyhyttä ja neljä pitkää
väläystä SES valossa.

-0,93Bar 4,46V
-0,90Bar 4,50V
-0,85Bar 4,52V
-0,80Bar 4,30V
-0,75Bar 4,09V
-0,70Bar 3,85V
-0,65Bar 3,60V
-0,60Bar 3,38V
-0,55Bar 3,15V
-0,50Bar 2,90V
-0,45Bar 2,65V
-0,40Bar 2,40V
-0,35Bar 2,15V
-0,30Bar 1,90V
-0,25Bar 1,65V
-0,20Bar 1,38V
-0,15Bar 1,10V
-0,10Bar 0,85V
-0,05Bar 0,60V
Ilmanpaine 0,50V
Ilmanpaine 1,0209Bara

Alla on mitatut arvot VAC anturista:
Paine VACjännite

Vref=5,00V, Rlimit=100R

Vacuumijohto imusarjasta

Huom miinuspaineet tulee vähentää ym-
päröivästä ilmanpaineesta.



VAC anturin testaus & kytkentäkaavio

5V ref  regulaattorin kytkentäkaavio
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Komponenttilista

Vastukset 1/4W
R1 100R

Puolijohteet
IC1 7805 regulaattori 5V
D1 1N4007, suojadiodi

Muut: Riviliitin 3napainen, 2kpl.

Komponentteja (vastukset, diodit, piirit...)

Partco Oy, Helsinki. (Piirilevyä ja
komponentteja)>luettelo www.partco.fi

Kouluelektroniikka, Rauma (Komponentteja, johtoa,
kotelo, ) www.kouluelektroniikka.fi

Motonet (johtoa, Abikoliittimiä...)

Alla piirilevykuvat, jos haluaa rakentaa kytkennän piirilevylle.
Komponenttien asettelu, Huom Zoomattu kuva !
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Kupari puoli, 100% koko

Kirjoittanut Capriceman
Capriceman@kapy.edu.hel.fi


